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前  言

本文件按照GB/T　1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省特种设备行业协会归口。
本文件起草单位：

本文件主要起草人：……。
本文件为首次发布。

工业锅炉水处理用阻垢缓蚀剂

范围

本标准规定了工业锅炉水处理用阻垢缓蚀剂产品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输、贮存。

本标准适用于工业锅炉水质调节用阻垢缓蚀剂。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 601   化学试剂  滴定分析（容量分析）用标准溶液的制备

GB/T 603   化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备
GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6903  锅炉用水及冷却水分析方法  通则

GB/T 16811 工业锅炉水处理设施运行效果与监测
技术要求
外观：无色、淡黄色或棕色透明液体。

产品技术条件应符合表1要求。

表1  工业锅炉水处理用阻垢缓蚀剂产品技术要求
	指标项目
	单位
	指标

	
	
	含磷（膦）
	非含磷（膦）

	密度（ 20℃）

	g/cm3
	≥1.1

	固含量

	％
	≥20

	总磷含量（以PO43-计）
	％
	≤10
	--


工业锅炉水处理阻垢缓蚀剂在使用时，要求缓蚀率、阻垢率应符合以下要求：

缓蚀率≥98%，且没有点蚀等局部腐蚀。

阻垢率≥85%。

试验方法

本标准所用的试剂和水,在没有注明其他要求时,均应使用分析纯试剂和试剂水或相应纯度的水。试验中所需的标准溶液,在没有注明其他规定时,均按GB/T 60l、GB/T 603的规定制定。
密度的测定

仪器、设备

密度计：分度值为0.001g/cm3；

玻璃量筒：1000ml；

恒温水浴：温度控制在（20±0.1）℃；

温度计：分度值为0.1℃；

测定步骤

将阻垢缓蚀剂试样注入清洁、干燥的玻璃量筒中，不得有气泡。将量筒置于20℃的恒温水浴中。待温度恒定后，将清洁、干燥的密度计缓缓浸入试样中，其下端应离筒底2cm以上，不能与筒壁接触。密度计上端露在外面部分所沾液体不得超过2～3分度。待密度计在试样中稳定后，读出密度计弯月面下缘的刻度值（标有读弯月面上缘刻度值的密度计除外），即为试样20℃的密度。
允许差

取连续测定两次读数的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.005g/cm3。

固含量的测定

仪器、设备

称量瓶：Ф60×30mm；

恒温干燥箱：精度±2℃；

天平：精度精确到00001g。
测定步骤

称取约0.8g试样，精确至0.0002g，置于已恒重的称量瓶中，小心摇动，使试液自然流动，于瓶底形成一层均匀的薄膜。放置干燥箱重，逐渐升温至（120±2）℃，干燥6h，取出放入干燥器中，冷却至室温，称重。

分析结果表述

以质量百分数表示的固体含量X1按式(1)计算：
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    式中：

m1——称量瓶的质量，g;

m2——干燥后试样与称量瓶的质量，g;

m—— 试样质量，g。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.30%。

外观检验

把试样放入50ml比色管中，在太阳光直射处或日光灯下，用肉眼观察。

总磷含量的测定

方法提要
在酸性介质中,磷酸盐和亚磷酸盐在硫酸和过硫酸铵存在情况下，加热氧化成磷酸。利用钼酸铵、酒石酸锑钾和磷酸反应生成锑磷钼酸配合物丿，以抗坏血酸还原成“锑磷钼蓝”,用吸光光度法测定总磷酸盐(以PO43-计〉含量。
试剂和材料

磷酸盐标准溶液：磷酸盐（PO43-）含量：1000mg/L ；

硫酸（分析纯）：1+35溶液；

抗坏血酸溶液：20g/L；

称取10g抗坏血酸，称取0.2g乙二胺四乙酸二钠（C10H14O8N2Na2·2H2O），溶于200ml水中，加入8ml甲酸，用水稀释至500ml，混匀，贮存于棕色瓶中（有效期一个月）；

钼酸铵溶液：6.0g/L；

称取6.0g钼酸铵，称取0.2g酒石酸锑钾，溶于500ml水中，加入83ml硫酸溶液，混匀，冷却后用水稀释至1L，混匀，贮存于棕色瓶中（有效期六个月）。

过硫酸钾溶液：40g/L；

称取20g过硫酸钾，溶于500ml水中，摇匀，贮存于棕色瓶中（有效期一个月）。

仪器、设备

分光光度计：带有厚度为1cm的吸收池；

分析步骤

工作曲线的绘制

取9个50ml容量瓶，依次加入0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0ml磷标准溶液于，向各瓶中加入约25ml水，2.0ml钼酸铵溶液，3.0ml抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀，室温下放置10min。用1cm吸收池分光光度计710nm处，，以试剂空白为参比，测定其吸光度。

以测得的吸光度为纵坐标，相对应的PO43-量（mg）为横坐标绘制工作曲线。

试样的制备

现场取约10ml实验室样品经中速滤纸过滤，用纯水稀释至后贮存于1000ml容量瓶中即制成试样1。

再取100ml试样1溶入到1000容量瓶中即制成试样2。
总磷含量的测定

从试样2中取20.00ml试验溶液于100ml锥形瓶中，加入1.0ml硫酸溶液，5.0ml过硫酸钾溶液，用水调整锥形瓶中溶液体积至约50ml，置于可调电炉上缓缓煮沸15min（至溶液体积为原溶液一半）。取下冷却至室温，转移至50ml容量瓶中，加入5.0ml钼酸铵溶液，3.0ml抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀，室温下放置10min。用1cm吸收池分光光度计710nm处，，以试剂空白为参比，测定其吸光度。

分析结果的表述

以mg/L表示的试样中总磷酸盐（以PO43-计）含量（X1）按式（2）计算：
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式中：m1——从工作曲线上查得的以mg表示的PO43-量；

      V1——移取试验溶液的体积，ml。

 所得结果应表示至二位小数。

允许差

在试验检测中两次平行测定结果之差应符合表2的规定。

表2

	总磷含量
mg/L
	允许差
mg/L

	＜100.00

＞100.00
	＜5.0

＜10


 取算术平均值为测定结果。

总磷含量的数据，需要按照稀释情况，计算出即可。
缓蚀率的测定

按照GB/T 16811-2018《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》附录D进行。
阻垢率的测定

按照GB/T 16811-2018《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》附录D进行。
检验规则

本标准规定的全部指标项目为出厂检验项目，阻垢缓蚀剂应由生产厂进行检验，每批出厂的产品都应符合本标准的要求。

使用单位可按本标准的规定，检验所使用阻垢缓蚀剂是否符合本标准的要求。

产品应按批检验，每批产品质量不超过5t。

按GB/T 6678 的规定确定采样单元数。取样时应先充分搅匀，然后用玻璃管或聚乙烯塑料管插入桶中深度三分之二处取样。每桶所取试样不得少于10ml，总量不得少于1000ml，经充分混匀后，分别装入两个清洁、干燥的带磨口塞的瓶中，封口，粘贴标签，注明生产厂名称、产品名称、等级、批号和取样日期，一瓶由质量检验部门进行检验，另一瓶保存十个月备查。

检验结果如有一项指标不符合本标准要求时，则应重新自两倍量的取样桶数的包装桶中取样，进行核验，核验结果如仍有一项指标不符合本标准要求，则整批产品为不合格品，不能验收。

包装、标志、运输和贮存

产品-般用不同规格的塑料桶包装 。

包装桶上应附有产品标识,其内容包括产品名称、生产单位、净重、生产日期、厂址及产品质量遵循的标准 .

搬运时应防止塑料桶破裂,轻拿轻放,不能倒置。

贮存时应保持通风,不应暴晒,贮存期不应超过—年 。

本产品适用于常规运输方式运输。
_________________________________
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